
 

 

Scheda Tecnica Teatro Diego Martinelli 

DIM di Castelnuovo del Garda 
 

Logistica Palco: 

 
Dimensioni utili di lavoro (m) 

Larghezza 10 

Profondità 10 

Altezza  6 

 
- Quintatura parziale con 3 quinte in tessuto blu ad ogni lato del palco, 

elettrificate (ad ora parzialmente funzionanti) con comando lato palco 

- Sipario rosso elettrificato controllabile dalla regìa 

- Fondale nero 

- Palco marrone chiaro lucido non forabile 

 

Dati elettrici: 
- Quadro compagnie a destra palco già cablato con dimmer sotto-descritti; 

- Prese dirette CEE 220V/380V sulle pareti laterali del palco 

- Prese dirette civili a fondo palco 

 

Illuminotecnica: 
- 4 truss con motorizzazione elettrica e paracadute a sezione triangolare 

standard e verniciatura a polvere nera così configurate: 
POSIZIONE NUMERO RITORNI DMX USO SPECIALE POSIZIONE 

SALA – PRIME FILE 12 1  A 

PALCO - PROSCENIO 10 1  B 

PALCO – META’ 2 1 SCHERMO DI PROIEZIONE C 

PALCO - RETRO 10 1  D 

 

- 3 dimmer da 12ch ciascuno con configurazione libera dimmer/diretta per tutti 

i 36 canali tramite dmx. Di seguito l’assegnazione dei canali secondo 

posizione: 
CANALE DMX (da-a) POSIZIONE 

1 - 12 A 

13 - 22 B 

23 - 24 C 

25 - 34 D 

35 - 36 MONTANTE PALCO 



 

 

 

- DMX 3 poli disponibile in regia già collegato a console luci 

- 14 x P.C. 1000w con rispettivi attacchi 

- 4 Sagomatori da 750W con rispettivi attacchi 

- 1 Testa mobile (non verificato il funzionamento) 

- 6 Domino con rispettivi attacchi 

- Mixer luci Proel Pylight doppio banco 24Ch con possibilità di realizzare 24 

preset su 4 pagine 

 

Dotazione Audio: 
- Banco digitale Allen & Heath QU16 con stagebox Allen & Heath AR84 in palco 

- Stage box a fondo palco 24/8 (I/O) 

- Sistema microfonico composto da: 

o 4 Radiomicrofoni Sennheiser con trasmettitore a mano tipo 

“gelato”di cui: 

 2 x EW100 G2 

 2 x XSW 2 

o 1 Radiomicrofono Sennheiser XSW2 con trasmettitore tipo “archetto” 

- 2 Speakers Full-Range Outline a 2 vie con woofer da 15”posizionati sui 

montanti laterali al palco (in sala) e pilotati da amplificatore Outline 

digitale 

- Sistema Cinema 7.1 composto da: 

1 DSP Cinema Yamaha CX-A5200 

4 Amplificatori Outline L3000 che pilotano: 

2 Speakers full-range frontali Outline Movie MV1CX montati su ruote 

1 Speaker full-range centrale Outilne Movie MV1CX montato su ruote 

1 Subwoofer Outline S118 fisso in sala 

8 Speaker per effetti laterali Outline Movie 101FX fissati in alto 

lugo il perimetro 

2 Speaker per effetti posteriori Outline Movie 101FX fissati in alto 

nella parte posteriore della sala 

 

Dotazione Video: 
- Schermo di proiezione frontale ScreenLine Lodo Evolution 4/3 da 6,4 mt con 

sistema di avvolgimento e comando elettrico 

- Proiettore Laser 7500 ColorLumens EPSON L-1075U con ottica ELPM10 

- Switch multi ingresso HDMI KRAMER VP-440 

- Lettore Panasonic Blue-Ray 

- Extender OVER-IP HDMI da palco a regia 



 

 

 

Dotazione Informatica: 

ATTREZZATURA POSIZIONE COLLEGAMENTO VERSO 

Notebook 14”i5/8Gb/Win10pro Regia VP-440 

Extender HDMI OVER IP Palco VP-440 

Switch HP Gigabit POE Palco  

Switch HP 10/100  Palco  

Switch Netgear Gigabit Regia  

 
 

Sala: 
Luci di sala controllabili dalla regìa 

 

Note: 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

 


